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I pressostati e altri dispositivi di sicurezza per apparecchi a combustione hanno lo scopo di aumentare la sicurez-
za negli edifici in presenza di sistemi di ventilazione e apparecchi di combustione. Spegnendo tutti i dispositivi di 
ventilazio è possibile evitare, in caso di depressione, che i fumi degli apparecchi di combustione vengano aspirati 
negli ambienti abitativi. 
 

A tal fine, quando necessario (ad es. in caso di caduta sotto una soglia di pressione prestabilita nell’unità abitati-
va o in presenza di apparecchi di combustione in funzione), i sistemi di ventilazione collegati vengono disattivati 
oppure viene interrotta la loro alimentazione elettrica. 
 

Ulteriori informazioni e specifiche sullo spegnimento sicuro dei dispositivi di ventilazione possono essere richies-
te al tecnico spazzacamino competente, il quale stabilisce se e quali dispositivi di sicurezza devono essere in-
stallati. 
 

Ogni dispositivo di ventilazione presente nell’unità abitativa deve poter essere disattivato in sicurezza. Ciò signifi-
ca che anche i dispositivi di ventilazione controllati via radio (inclusi WLAN o simili) devono essere collegati al 
dispositivo di sicurezza, in modo da poter essere spenti in modo sicuro. 
 

Si raccomanda pertanto di prevedere già in fase di progettazione o installazione almeno un circuito elettrico se-
parato e protetto nel quadro di distribuzione dedicato agli apparecchi di ventilazione. Tutti i dispositivi di ventilazi-
one installati nell’unità abitativa vengono alimentati tramite questo circuito separato. Un eventuale dispositivo di 
sicurezza (ad es. in caso di retrofit) può interrompere in sicurezza questo circuito, ad esempio tramite un relè tutti 
i dispositivi di ventilazione verranno spenti rapidamente e in modo sicuro. 
 

 

Pressure switches and other safety devices for fireplaces serve the purpose of increasing safety in the building 
with existing ventilation systems and fireplaces. By switching off all ventilation devices, it is possible to prevent 
exhaust gases from the fireplaces from being sucked into the living space in the event of negative pressure. For 
this purpose, connected ventilation systems are switched off or the power supply is interrupted if necessary (e.g. 
if the pressure in the living unit falls below a specified level or if the fireplace is switched on). 
 

For more information and specifications on how to safely switch off the ventilation units, please contact your local 
district chimney sweep. They will also determine whether a safety device must be used and, if so, which one. 
 

Each ventilation unit in the accommodation unit must be able to be switched off safely. I.e. in the case of e.g. 
radio-controlled (also WLAN or similar) ventilation units, each ventilation unit must also be connected to the sa-
fety device so that they can be switched off safely. 
 

For this purpose, we recommend that you provide at least one separate fused circuit for ventilation units in the 
electrical distribution box during planning or installation. All ventilation units installed in the residential unit are 
supplied with power via this separate circuit. A safety device that may be required (e.g. for retrofitting) can safely 
interrupt this circuit, e.g. via a relay, and all ventilation units are switched off quickly and safely. 
 

Dispositivi di sicurezza consigliati (ad es. pressostati) in ambienti con VMC decentraliz-
zata in presenza di apparecchi a combustione (Stufe, camini ecc.) 

Safety devices (e.g. Pressure switches) for fireplaces on room-wise (wireless) controls 
of decentralised ventilation units 


