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Gegenstand dieses Bescheides:

Einzelentliiftungsgerate der Baureihe "silvento-ec” zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/
genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und 38 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Gegenstand dieses Bescheides sind Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec"
entsprechend nachstehenden Tabellen fiir Einzelentliftungsanlagen mit gemeinsamer Haupt-
leitung gemaf DIN 18017-3" zum Einbau in Wande oder Decken und Absperrvorrichtungen
gegen Feuer und Rauch in Liftungsanlagen vom Typ "silvento — BSK" in zylindrischer Aus-
fuhrung (siehe Anlagen 15 bis 38).
Die Abflihrung von 15 m3 Luft nach jedem Ausschalten des Ventilators kann bei allen Gerate-
varianten durch ein Nachlaufrelais bewirkt werden.
Die Einzelentliftungsgerate bestehen im Wesentlichen aus einem kastenférmigen Gehause,
dem Ventilatoreinsatz mit integrierter Steuerung, der Rickschlagklappe mit Stutzen und einer
Frontblende mit integriertem Filter und einer elektronischen Filterwechselanzeige.

Tabelle 1 Varianten der Entliftungsgerate — Baureihe "silvento-ec”

) o S
Gehausetypen Q@ c =
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3/UP-R X X oben
3/UP-BR X X X oben
3/UP-A X X rickseitig
3/UP-BA X X X rlickseitig
3/AP X X rickseitig
3/AP-B X X rickseitig
KL X X oben

Tabelle 2 Nomenklatur — Baureihe "silvento-ec"

3/UP-R Unterputzgehduse, Ausblas radial, mit Ventilatoreinschub

3/UP-BR Unterputzgehause mit Brandschutzummantelung und
Absperrvorrichtung, Ausblas radial mit Ventilatoreinschub

3/UP-A Unterputzgehause, Ausblas axial mit Ventilatoreinschub

3/UP-BA Unterputzgehause mit Brandschutzummantelung und
Absperrvorrichtung, Ausblas axial Ventilatoreinschub

3/AP Aufputzgehause mit Ventilatoreinschub

3/AP-B Aufputzgehduse mit Brandschutzabsperrvorrichtung und
Ventilatoreinschub

KL Unterputz-Klemmlufter

DIN 18017-3:2009-09

Luftung von Badern und Toilettenrdumen ohne Auflenfenster — Teil 3: Luftung mit

Ventilatoren

1.51.1-79/21
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Die Gerate der Baureihe "silvento-ec" verfiigen Uber einen Ventilator mit EC-Motor und
werden in den Entliftungsstufen Grundlast 30 m3h, Nennlast 60 m3h und Volllast 90 m3h
betrieben.

Die Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liftungsanlagen vom Typ "silvento-
BSK" in zylindrischer Ausfiihrung sind fir den Einbau in Einzelentliftungsanlagen nach
DIN 18017-31 vorgesehen und werden flir den Anschluss an Liftungsleitungen DN 80 her-
gestellt.

Die Absperrvorrichtungen haben in Abhangigkeit vom Einbau in feuerwiderstandsfahigen Bau-
teilen die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 oder K30-18017, s. Abschnitt 1.2.2.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
1.21 Liftungstechnischer Verwendungs- und Anwendungsbereich

Die in Tabelle 1 im Abschnitt 1.1 genannten Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-
ec" diirfen in Einzelentliftungsanlagen mit gemeinsamer Hauptleitung gemaf DIN 18017-31
Abschnitte 3.1, 5.1 und 5.2 verwendet werden.

Die Einzelentliftungsgerate sind fir den Wand- und Deckeneinbau und je nach Ausstattungs-
variante des Gerates fur die Aufputz- oder Unterputzmontage sowie aulRerhalb von oder in
Luftungsschachten geeignet; die jeweils zulassigen Einbauvarianten der einzelnen Gerate-
typen sind in den Anlagen 1 bis 7 dargestellt.

Die Montage der Einzelentliftungsgerate muss entsprechend den Ausfihrungen dieses
Bescheids ausgefiihrt werden.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Anforderungen an die Verwendung der Einzelentlif-
tungsgerate gelten die Bestimmungen des Abschnitts 1.2.2.

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemaf § 20 Abs. 1 und § 28 Abs. 2
des Gebaudeenergiegesetzes? erforderlichen Kennwerte der Einzelentliiftungsgerate, die fur
die Errichtung der Liftungsanlage verwendet werden, sind den Abschnitten 2.1.6 und 2.1.7
i. V. m. den Anlagen 1 bis 7 zu entnehmen.

1.2.2 Brandschutztechnischer Verwendungs- und Anwendungsbereich

Die Absperrvorrichtungen sind nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften Uber
Liftungsanlagen (z. B. Richtlinie Uber die brandschutztechnischen Anforderungen an LUf-
tungsanlagen) zum Einbau in Einzelentlliftungsanlagen nach DIN 18017-31 bestimmt.

Die Absperrvorrichtungen durfen in Liftungsanlagen nach Abschnitt 1.2.1 verwendet werden,
wenn diese Anlagen folgende Merkmale aufweisen:

— die einzelnen Hauptleitungen missen grundsatzlich vertikal durch die Geschosse mit freier
Abstrémung vertikal Gber Dach geflihrt werden,

— die Absperrvorrichtungen dirfen in Entliftungsleitungen von Badern, Toilettenrdumen und,
falls zutreffend, von Wohnungskiichen verwendet werden,

— die Absperrvorrichtung dirfen nur in Luftungsanlagen ohne Warmerickgewinnung betrie-
ben werden,

— die Absperrvorrichtungen dirfen auch in Entliftungsleitungen von Badern oder Toiletten-
rdumen verwendet werden, die nicht als Wohngebaude (z. B. Hotels) genutzt werden.

Die Absperrvorrichtungen sind ausschliellich zur Verhinderung einer Brandlbertragung von
Geschoss zu Geschoss zulassig.

Die Absperrvorrichtungen haben die Feuerwiderstandsklasse K90-18017 bei Einbau

— in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schachten F 90 oder vertikalen
feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen L 90 in Verbindung mit Aufputzgeraten oder

— in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schachten F 90 oder vertikalen
feuerwiderstandsfahigen Luftungsleitungen L 90 in Verbindung mit Einzelentliftungs-

2 Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in
Gebauden (Gebaudeenergiegesetz - GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. I, S. 1728 ff), geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16.0ktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280)

Z287539.22 1.51.1-79/21
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geraten (Deckenmontage) ohne brandschutztechnische Anforderungen aufierhalb von
Wandungen klassifizierter Schachte F 90 oder vertikaler klassifizierter Liftungsleitungen
L 90 oder

— in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Brandschutzgehausen in Verbindung mit
Unterputzgeraten innerhalb von feuerwiderstandsfahigen Schachten oder feuerwider-
standsfahigen Luftungsleitungen,

wenn die angeschlossene Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech (Wickelfalzleitung) besteht
und die Absperrvorrichtungen entsprechend den Ausfihrungen der Anlagen eingebaut
werden.

Die Absperrvorrichtungen dirfen auch in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen Schach-
ten oder Luftungsleitungen mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse als F 90 oder L 90
eingebaut werden. Dann haben die Absperrvorrichtungen die gleiche Feuerwiderstandsklasse
wie die zu schitzende feuerwiderstandsfahige Schachtwand oder vertikale feuerwiderstands-
fahige Luftungsleitung.

Der Nachweis der Eignung der Absperrvorrichtung fur
— den Anschluss an Abluftanlagen von gewerblichen Kiichen,

— den Einbau in Liftungsanlagen, in denen die Funktion der Absperrvorrichtungen durch
starke Verschmutzung, extreme Feuchtigkeit oder durch chemische Kontaminierung
behindert wird,

— den Einbau in feuerwiderstandsfahigen Unterdecken

sowie andere Nutzungen als zu brandschutztechnischen Zwecken wurde im Rahmen des
Zulassungs-/Genehmigungsverfahrens nicht gefihrt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Gehéuse

Das Gehause besteht aus einem kastenférmigen Kunststoffunterteil aus Polystyrol, in das der
Ausblasstutzen mit Rickschlagklappe, das Spiralgehduse und die elekirische Anschluss-
klemme montiert sind.

Tabelle 3 Abmessungen der Gehause der Baureihe "silvento-ec"

Gehéusetyp Abmessungen [mm)]
3/UP-R 263 x 263 x 91
3/UP-BR 270 x 270 x 102,5
3/UP-A 263 x 263 x 91
3/UP-BA 270 x 270 x 102,5
3/AP 270 x 270 x 84
3/AP-B 270 x 270 x 84

KL 240 x 240 x 122

Die Frontblende besteht aus einem Blendenrahmen und einer Sichtblende. Im Blendenrah-
men ist ein Filter integriert. An der Frontblende befindet sich die optische Filterwechselan-
zeige.

Z287539.22 1.51.1-79/21
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2.1.2 Ventilatoreinsatze

Der Ventilatoreinsatz besteht aus dem Spiralgehduse aus Polystyrol mit den Abmalien
205 x 207 x 55 [mm], Motor, Laufrad sowie der Steuerung. Der Ventilatoreinsatz wird in das
Gehause eingeschoben und rastet selbsttatig ein, wobei der elektrische Kontaktschluss
erfolgt.

Der Ventilatoreinsatz wird mit einer Forderkapazitat von 30/60 m3/h bzw. 30/60/90 m3/h ab
Werk geliefert.

Die Variante Klemmliifter (siehe Anlage 17) ist flr die Schnellmontage in Vorwandinstalla-
tionen geeignet. In dessen Unterputzgehause ist die Steuerung integriert. Die Lifterspirale mit
Motor und Laufrad wird von hinten an das Unterputzgehause angeschraubt. Dieser Lfter wird
komplett mit Frontblende (inkl. Filter) geliefert. Der elektrische Anschluss erfolgt durch Auf-
stecken der Netzanschlussklemme mit dem angeschlossenen Netzkabel.

21.3 Ausblasstutzen

Der Ausblasstutzen besteht bei den Geratevarianten ohne Brandschutzausstattung aus
Kunststoff und hat einen Durchmesser von DN 80 und eine Héhe von 76 mm. Im Ausblas-
stutzen ist die Rickschlagklappe, bestehend aus Ventilkérper und Klappenblatt mit elasti-
schem Dichtgummi, integriert, das im geschlossenen Zustand die Offnung im Ventilkdrper
vollstandig verschlie3t. Die Ruickschlagklappen missen dicht und bei weniger als 10 Pa
geschlossen sein. Ihr Leckluftvolumenstrom darf maximal 0,01 m3h bei einer Druckdifferenz
von 50 Pa betragen.

214 Filter und Filteriberwachung

Der in der Frontblende integrierte Filter aus Polyurethan entspricht der Filterklasse ISO Coarse
> 30 % gemafl DIN EN ISO 16890-1, -2, -3, -43. Dies gilt auch fir Ersatz- oder Austauschfilter.
Die ebenfalls in der Frontblende integrierte Filteranzeige weist den Benutzer optisch auf den
notwendigen Filterwechsel hin. Das Prinzip der Filterliberwachung basiert auf einer gewichte-
ten Betriebsstundenzahlung. Einem Volumenstrom von 30 m3/h wird ein Wechselintervall von
6 Monaten zugeordnet, einem Volumenstrom von 60 m3h, 90 m3h ein Wechselintervall von
3 Monaten.

Die Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels muss spéatestens dann erfolgen, wenn
aufgrund der Verschmutzung des Filters eine ausreichende Luftfilterung nicht mehr gewahr-
leistet ist.

Es muss sichergestellt sein, dass die Filteriiberwachung in allen Einbaulagen gemaf} den
Anlagen 1 bis 7 bestimmungsgemal funktioniert.

Die Filter sind durch den Betreiber leicht auszuwechseln. Entsprechende Regelungen zum
Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in Form von
Wartungsanweisungen zu treffen.

215 Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien miissen den in den Anlagen 8 bis 14 dargestellten Kenn-
linienverlaufen entsprechen und sind sowohl fiir die Standard-Einbaulagen als auch fiir die in
Tabelle 4 und den Anlagen 1 bis 7 genannten Varianten zutreffend. Die Druck-Volumenstrom-
Kennlinien wurden jeweils mit Kalibrierparameter -10 erfasst. Beim Gesamtdruck erfolgte eine
Korrekturrechnung auf Standarddichte (p=1,2 kg/m?). Die Messungen wurden mit einer Aus-
blasleitung DN 80, 1 m Lange und einer Umlenkung mit 90° Bogen durchgefihrt.

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien haben bis zu Driicken in Hohe des planmaRigen Arbeits-

punktes (Volumenstrom freiblasend) zuzliglich des doppelten Stérdruckes (max. 2 x 60 Pa)
nur einen Arbeitspunkt.

3 DIN EN ISO 16890-1, -2, -3,  Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 1: Technische Bestimmungen,
-4:2017-08 Anforderungen und Effizienzklassifizierungssystem, basierend auf dem
Feinstaubabscheidegrad (ePM), -Teil 2: Ermittlung des Fraktionsabscheidegrades
und des Durchflusswiderstandes, - Teil 3: Ermittlung des gravimetrischen

Wirkungsgrades sowie des Durchflusswiderstandes im Vergleich zu der
aufgenommenen Masse von Prufstaub, - Teil 4: Konditionierungsverfahren fir die
Ermittlung des Fraktionsabscheidegradminimums

Z287539.22 1.51.1-79/21
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Die Volumenstromabweichung durch Stérdriicke von 40 Pa oder 60 Pa betragt weniger als
£ 15 %.

Bei einer Volumenstromabweichung von - 10 % hat die statische Druckdifferenz Aps geman
DIN 18017-3, Abschnitt 4.1.3 die in den Anlagen 1 bis 7 genannten Werte.

2.1.6 Grundlast
Tabelle 4 Einbauvarianten, Grundlastparameter

(0]
C
>
it
Gehausetypen 5 S = -g E =
silvento ec S|z N g9 SS E
c| 8 2 c 3 %3S
Q| c a s c o=
[ o) (0] [
0| 5 ) 8 c— £S5 ¢
S| g 2 T35 3% 2
8l 2 S E 28
X | nach links*
31,6 0,1
3/UP-R X | nach oben
X 33,1 0,08
X | nach links*
32 0,07
3/UP-BR X | nach oben
X 32 0,07
X | oben links
3/UP-A X | oben rechts* 31 0,08
X | unten rechts*
X | oben links
3/UP-BA X | oben rechts* 33 0,08
X | unten rechts*
X | oben links*
3/AP X | oben rechts 33 0,08
X | unten rechts*
X | oben links
3/AP-B X | oben rechts* 31 0,08
X | unten rechts*
X | nach oben
KL X | nach links* 32,9 0,1
X *
* Entspricht den Messwerten des gleichen Gehausetyps.

Der freiblasende Volumenstrom sowie die elektrische Wirkleistungsaufnahme sind jeweils fiir
die Grundlast der in Tabelle 4 genannten Geratevarianten bei den dort aufgeflihrten Einbau-
lagen nachgewiesen.

Z287539.22 1.51.1-79/21
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217 Volumenstrombezogene Leistungsaufnahme (Nennlast)

Die zur Bestimmung der elektrischen Hilfsenergie nach DIN V 18599-64 erforderlichen Werte
der luftvolumenstrombezogenen Leistungsaufnahme pevent fir die freiblasenden Volumen-
strdme sind den Anlagen 1 bis 7 und den entsprechend gekennzeichneten Einbaulagen zu
entnehmens.

2.1.8 Brandverhalten der Baustoffe

Das Brandverhalten ist entsprechend der in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten techni-
schen Regel nachgewiesen.

Tabelle 5 Baustoffklassen

Lfd. Nr. Baustoff Baustoffklasse Technische Regel
1 Gehause (Polystyrol) B2 DIN 4102-1¢
2 Ventilator (Kunststoff*) B2 DIN 4102-16

*

Die Spezifikation des Kunststoffs ist beim DIBt hinterlegt.

21.9 Absperrvorrichtung

Die Absperrvorrichtungen vom Typ "silvento-BSK" missen gemal den Angaben der Anla-
gen 32 und 33 im Wesentlichen aus folgenden Komponenten? bestehen:

— Ausblasstutzen,

— Absperrklappe,

— Feder,

— thermische Ausléseeinrichtung (Ausléseelement),
— Brandschutzgehause (Unterputzvariante).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" sind werkseitig herzustellen. Die
Absperrvorrichtungen sind in den Werken des Antragstellers herzustellen. Der Hersteller hat
eine Montage- und Betriebsanleitung zu fertigen und muss diese zur Verfligung stellen.

222 Kennzeichnung

Jedes Einzelentliiftungsgerat muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Léander gekennzeichnet
werden. Jede Absperrvorrichtung nach Abschnitt 2.1.9 muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander einschliel3lich der Produktklassifizierung K90-18017 oder K30-18017 leicht erkennbar
und dauerhaft gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Neben dem U-Zeichen sind
— der Name des Herstellers,
— die Typenbezeichnung,
das Herstellwerk,

das Herstelljahr,

4 DIN V 18599-6:2018-09 Energetische Bewertung von Gebauden — Berechnung des Nutz-, End,- und
Primarenergiebedarfs fir Heizung, Kuhlung, Liftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung — Teil 6: Endenergiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen
und Kihlsystemen fir den Wohnungsbau

Fur andere als die gekennzeichneten Einbaulagen ist der Nachweis Uber pgvent Nicht erbracht.
6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
Die technischen Spezifikationen der Komponenten sind im DIBt hinterlegt und miissen vom Antragsteller dieses
Bescheids der fremdiberwachenden Stelle zur Verfligung gestellt werden.

Z287539.22 1.51.1-79/21
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— die Klassifizierung der Absperrvorrichtung K90-18017 oder K30-18017 und
— die Zulassungsnummer Z-51.1-215

auf einem Beipackzettel in der Verpackung und auf dem Produkt leicht erkennbar und dauer-
haft anzugeben.

223 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem Einzelentliftungsgerat und jeder Absperrvorrichtung eine Montage-
und Betriebsanleitung beizufiigen, die der Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit
diesem Bescheid erstellt hat und die dem Ver- und Anwender zur Verfligung zu stellen ist.
Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache abzufassen. Die Anleitung muss
alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungsgemafier Installation, Bedienung
und Instandhaltung die mit der Absperrvorrichtung errichteten Liftungsanlagen betriebs- und
brandsicher sind. In der Anleitung und den Ubrigen produktbegleitenden Unterlagen des Her-
stellers durfen keine diesem Bescheid entgegenstehenden Angaben enthalten sein.

Der Hersteller der Absperrvorrichtung hat schriftlich in der Betriebsanleitung die fur die
Absperrvorrichtungen nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 notwendigen Angaben fir die
Inbetriebnahme, Inspektion und Reinigung der Absperrvorrichtung ausfiihrlich darzustellen.

Das Einzelentluftungsgerat und die Absperrvorrichtung durfen nur zusammen mit der
Betriebsanleitung weitergegeben werden. Diese Unterlage ist nach Einbau in eine Entluf-
tungsanlage dem Anlageneigentimer oder Anlagenbetreiber vom Hersteller oder Vertreiber
des Einzelentliftungsgerates zu lGbergeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Einzelentliiftungsgeréate und der Absperrvorrichtun-
gen mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen Fremduberwachung
einschlieBlich einer Erstprifung der Einzelentliftungsgerate nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Einzelentliftungsgerate
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Mal3-
nahmen einschlief3en:

Mindestens einmal taglich ist an mindestens einem Stiick je Serie zu prifen, ob die Einzelent-
IGftungsgerate mit den Besonderen Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Ubereinstimmen und gemafl Abschnitt 2.2.2 gekenn-
zeichnet sind. Des Weiteren ist zu Uberprifen, dass nur die unter Abschnitt 2.1 benannten
Baustoffe und Bauteile verwendet werden.
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Mindestens einmal taglich ist an einer Absperrvorrichtung jeder GroRe die einwandfreie Funk-
tion des Offnens und SchlieRens der Absperrvorrichtungen zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 fest-
gelegten Anforderungen,

— Art der Kontrolle oder Priifung,
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen,

— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit tbereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Man-
gels ist - soweit technisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich -
die betreffende Prifung im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziiglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren.

Sowohl fir die Erstprifung als auch fur die FremdUberwachung sind die im Abschnitt 2.1
genannten Produkteigenschaften an jeweils zwei stichprobenartig entnommenen Priflingen
zu prifen.

Weiterhin ist im Rahmen der Fremdiiberwachung die Uberpriifung des Ausldseverhaltens der
Ausldseeinrichtungen der Absperrvorrichtungen laut dem im DIBt und der fremdiberwachen-
den Stelle hinterlegten Priifplan anhand der fiir diese Uberpriifungen vorgeschriebenen Prii-
feinrichtung® erforderlich. Daflur sind von der fremdiberwachenden Stelle mindestens drei
Absperrvorrichtungen unterschiedlicher BaugréRen von der Prifstelle wahllos aus der laufen-
den Produktion in halbjahrlichem Abstand zu entnehmen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Regelungsgegenstands
31 Planung

3141 Liftungstechnische Planung
3.1.1.1  Allgemeines

Fir die Planung gilt DIN 18017-3', wenn (ber die Gebaudehiille ausreichend Zuluft nach-
stromen kann und sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Spezifikation des Priifstandes zur Uberpriifung des Ausloseverhaltens der Absperrvorrichtungen gegen
Brandubertragung in Luftungsleitungen (DIN 18017) ist im DIBt und bei der Priifstelle hinterlegt.
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Die Luftfihrung in der Wohneinheit muss so erfolgen, dass mdglichst keine Luft aus Kiiche,
Bad und WC in die Wohnraume Uberstromt.

Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planmafiigen Zuluftvolumenstrom
fur die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein gréferer Unterdruck als 8 Pa
gegeniiber dem Freien auftritt.

Befinden sich in der Nutzungseinheit raumluftabhangige Feuerstéatten, sind die Offnungen,
Leitungen und Luftungsanlagen so zu bemessen, dass sich fiir die Summe aus dem plan-
maRigen Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluft-Volumenstrom kein groRerer Unter-
druck in der Nutzungseinheit als 4 Pa gegenlber dem Freien ergibt.

3.1.1.2 Feuerstatten

Die Einzelentliftungsgerate dirfen in Raumen, Wohnungen oder vergleichbaren Nutzungs-
einheiten, in denen raumluftabhangige Feuerstatten aufgestellt sind nur installiert werden,
wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten fir flissige oder gasfor-
mige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen verhin-
dert wird oder

2. die Abgasabfihrung der raumluftabhangigen Feuerstatte durch besondere Sicherheitsein-
richtungen Uberwacht wird. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten flr flissige oder gasfor-
mige Brennstoffe muss im Auslésefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte oder die
Luftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fur feste
Brennstoffe muss im Auslésefall der Sicherheitseinrichtung die Liftungsanlage abschaltet
werden.

Die Einzelentliftungsgerate dirfen nicht installiert werden, wenn in der Nutzungseinheit raum-
luftabhangige Feuerstatten an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.

Fir den bestimmungsgeméaflen Betrieb der mit den Einzelentliftungsgeraten errichteten
Liftungsanlagen missen eventuell vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasan-
lagen von raumluftabhangigen Feuerstatten zur Vermeidung von Auskihlungen der Gebaude
in Zeiten, in denen die Feuerstatten nicht betrieben werden, absperrbar sein. Bei Abgasan-
lagen von Feuerstatten fir feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von Hand bedient
werden kénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung des Bedie-
nungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erflllt, wenn eine Absperrvorrichtung gegen Ru
(Ruabsperrer) verwendet wird.

3.1.2 Brandschutztechnische Planung
3.1.2.1 Aligemeines

Fur die Planung von Luftungsanlagen mit Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Luftungsanlagen nach DIN 18017-3, gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber Liftungs-
anlagen (z. B. Richtlinie uber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanla-
gen), insbesondere hinsichtlich der Kraft- und Lasteinleitung in feuerwiderstandsfahige
Schachtwande oder feuerwiderstandsfahige Liftungsleitungen, soweit nachstehend nichts
zusatzlich bestimmt ist.

Je Geschoss durfen maximal drei Absperrvorrichtungen pro Hauptleitung angeschlossen
werden; die angeschlossenen Absperrvorrichtungen dirfen nur zu einem brandschutztech-
nischen Bereich (Wohnung, Nutzbereich) gehéren.

Die Absperrvorrichtungen sind fiir den Einbau in Einzelentliftungsanlagen nach DIN 18017-31
vorgesehen und werden fiir den Anschluss an Liftungsleitungen DN 80 hergestellt.

3.1.2.2 Verwendung in Wohnungskuchen

Die Absperrvorrichtungen durfen in Abluftleitungen von Wohnungskichen verwendet werden.
Wird an einem Liftungsschacht mindestens eine Wohnungskuiche mit einer fur diese Verwen-
dung zugelassenen Absperrvorrichtung eingebaut, missen auch alle anderen, an diesem
Schacht angeschlossenen Absperrvorrichtungen, die gleiche nachgewiesene brandschutz-
technische Eignung fiir Wohnungskiichen aufweisen. Die Abluft von Wohnungskiichen muss
ausschlieRlich Uber Hauptleitungen aus verzinktem Stahlblech gefiihrt werden.

Z287539.22 1.51.1-79/21



Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ) fur
Nr. Z-51.1-215 Bautechnik

Seite 12 von 13 | 19. Mai 2025

3.2 Bemessung
3.21 Liftungstechnische Bemessung
3.2.1.1 Allgemeines

Fir die Bemessung gilt DIN 18017-31, wenn (iber die Gebaudehiille ausreichend Zuluft nach-
strdomen kann und sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.2.1.2 Bemessung der Hauptleitung

Fur die Dimensionierung der Hauptleitung stehen bei einer Volumenstromabweichung von
- 10 % gemaf DIN 18017-3, Abs. 4.1.3 bei den genannten Einzelentliftungsgeraten der Bau-
reihe "silvento-ec" je nach Einbaulage die in den Anlagen 1 bis 7 genannten statischen Druck-
differenzen Aps zur Verfligung.

Die gemeinsame Hauptleitung darf bei allen vorgenannten Einzelentliftungsgeraten sowohl
lotrecht als auch nicht lotrecht Gber Dach gefiihrt werden.

Luftfihrende Hauptleitungen aus verzinktem Stahlblech innerhalb klassifizierter Schachte
oder klassifizierter Luftungsleitungen dirfen lichte Querschnitte bis maximal 1.000 cm? haben,
wenn die Absperrvorrichtungen vom Typ "silvento-BSK" ausschlieRlich in Brandschutzgehau-
sen oder in Wandungen von klassifizierten Schachten oder klassifizierten Luftungsleitungen
eingebaut werden.

3.2.2 Brandschutztechnische Bemessung

Die Absperrvorrichtungen missen mit Liftungsleitungen verbunden sein, die entsprechend
ihrer Bauweise oder Verlegung bei Erwarmung im Brandfall keine erheblichen Krafte auf die
Absperrvorrichtungen und Decken auslben.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Fur die lGftungstechnische Ausfuhrung der mit den Einzelentliftungsgeraten errichteten Ent-
liftungsanlage gilt DIN 18017-3". Die Volumenstrome der Einzelentliftungsgerate der Bau-
reihe "silvento-ec" sind bauseits durch eine Fachkraft einstellbar.

Die Absperrvorrichtungen sind entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers und
den Angaben der Anlagen einzubauen. Zusatzlich gelten folgende Bestimmungen:

Im Bereich der Decken muss zwischen der luftfihrenden Hauptleitung aus verzinktem Stahl-
blech (Wickelfalzleitung) und der brandschutztechnischen Ummantelung immer ein mindes-
tens 100 mm dicker Betonverguss vollflachig hergestellt werden.

3.3.2 Einbau der Absperrvorrichtungen in Wandungen von Brandschutzgehausen innerhalb
klassifizierter Schachte oder Liiftungsleitungen

Far den Einbau der Absperrvorrichtungen in Wandungen von Brandschutzgehdusen innerhalb
klassifizierter Schachte oder klassifizierter Luftungsleitungen fiir die Anwendung der Absperr-
vorrichtung in Verbindung mit Unterputzgeraten missen die Anschlussleitungen innerhalb des
feuerwiderstandsfahigen Schachtes zwischen der Absperrvorrichtung im Brandschutzge-
hause und der Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech so montiert werden, dass die Wandung
des feuerwiderstandsfahigen Schachtes im Bereich des Anschlusses an den Ausblasstutzen
immer eine Mindestdicke von 24 mm aufweist.

Die Hohlrdume zwischen der Absperrvorrichtung und dem zu schitzenden Schacht oder der

zu schiitzenden Liftungsleitung sind mit Normalmauermortel der Mortelklasse M10 oder M15
nach DIN EN 998-2°% oder Gipsmodrtel auszufiillen.

3.3.3 Einbau der Absperrvorrichtungen in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen, klassi-
fizierten Schachten oder Liiftungsleitungen

Die Absperrvorrichtungen sind fir den jeweiligen Anwendungsfall mit geeigneten Schrauben
und Dibeln an den feuerwiderstandsfahigen Wandungen zu befestigen. Die feuerwider-
standsfahigen, klassifizierten Schachte oder vertikalen Liftungsleitungen, jeweils mit nachge-
wiesener Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten, missen mindestens 24 mm

9 DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermoértel
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dick sein und aus mineralischen Baustoffen bestehen; sie kénnen einschalig sein oder aus
ein- oder mehrschaligen Baustoffen bestehen. Sie diirfen auch mit Formstiicken ausgefiihrt
sein. Der Einbau der Absperrvorrichtungen in Wandungen von feuerwiderstandsfahigen
Schachten oder feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitungen muss entsprechend den Ausfiih-
rungen der Anlagen dieses Bescheids vorgenommen werden.

Die Anschlussleitungen innerhalb des klassifizierten Schachtes oder der vertikalen Liiftungs-
leitung miissen aus nichtbrennbaren® Baustoffen bestehen.

Die Hohlraume zwischen der Absperrvorrichtung und dem zu schitzenden Schacht oder der
zu schutzenden Liftungsleitung sind mit Normalmauermdortel der Mortelklasse M10 oder M15
nach DIN EN 998-2"1 oder Gipsmortel auszufillen.

3.34 Erklarung der Ubereinstimmung

Die bauausfiihrende Firma, die die Luftungsanlage mit Einzelentliftungsgeraten nach Ab-
schnitt 1 eingebaut hat, muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmung der Bauart mit
der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO).

Diese muss schriftlich erfolgen und mindestens folgende Angaben enthalten:
— die Bescheidnummer Z-51.1-215,
— die Typenbezeichnung des Einzelentliftungsgerates,
— Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma,
— Bezeichnung der baulichen Anlage,
— Datum der Errichtung/der Fertigstellung,
— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen.
Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandigen Bauaufsichtsbehdrden auszuhandigen.
4 Bestimmungen fiir die Nutzung, Wartung und Instandhaltung

Die Einzelentliftungsgerate sind unter Beachtung der GrundmafRnahmen zur Instandhaltung
gemal DIN 3105112i. V. m. DIN EN 13306" entsprechend den Herstellerangaben instand zu
halten.

Dabei sind die Filter der Einzelentliftungsgerate in regelmafigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die Inspek-
tion, Wartung und ggf. Instandsetzung der tbrigen Geratekomponenten sind entsprechend
den Angaben des Herstellers und den anlagenspezifischen Erfordernissen vorzunehmen.

Ronny Schmidt Beglaubigt
Referatsleiter Schneider
10 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt

gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2019/1, Anhang 4, Abschnitt 1; s. www.dibt.de

" DIN EN 998-2:2017-02 Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel
12 DIN 31051:2019-06 Grundlagen der Instandhaltung
13 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn:gt
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bau techn‘i‘;

Gehause: "3/UP-R"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben Standardeinbaulage 0,11
5 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,10
Wand durch Messung)
3/UP-R i i
3 / links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
4 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 60,4 m3/h
statische Druckdifferenz: 287 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
5 oben Standardeinbaulage 0,17
6 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,17
Wand durch Messung)
3/UP-R i i
7 / links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,17
durch Messung)
3 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,17
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 89,8 m3/h
statische Druckdifferenz: 71 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 1
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Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn:gt
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bau techn‘i‘;

Gehause: "3/UP-BR"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben Standardeinbaulage 0,11
5 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
Wand durch Messung)
3/UP-BR i i
3 / links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
4 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 60,8 m3/h
statische Druckdifferenz: 272 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
5 oben Standardeinbaulage 0,18
6 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
Wand durch Messung)
3/UP-BR i i
7 / links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
3 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 87,6 m3/h
statische Druckdifferenz: 72 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 2
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Deutsches
Institut
fur

Bautechnik

Gehause: "3/UP-A"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben links Standardeinbaulage 0,12
5 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
3/UP-A Wand i i
3 / unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
4 unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 61,9 m3/h
statische Druckdifferenz: 243 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblasldange von 1m [W/(m3/h)]
5 oben links Standardeinbaulage 0,19
6 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
3/UP-A Wand i i
7 / unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
3 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 83,2 m3/h
statische Druckdifferenz: 75 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 3
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Gehause: "3/UP-BA"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben links Standardeinbaulage 0,13
5 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,13
durch Messung)
3/UP-BA Wand i i
3 / unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,13
durch Messung)
4 unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,13
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 63,4 m3/h
statische Druckdifferenz: 221 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
5 oben links Standardeinbaulage 0,19
6 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
3/UP-BA Wand i i
7 / unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
8 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 81,9 m3/h
statische Druckdifferenz: 77 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 4

Z87541.22

1.51.1-79/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn:gt
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bau techn‘i‘;

Gehause: "3/AP"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben links Standardeinbaulage 0,11
5 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
Wand i i
3 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
3/AP durch Messung)
4 unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
5 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 61,5 m3/h
statische Druckdifferenz: 253 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
6 oben links Standardeinbaulage 0,18
7 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
Wand i i
3 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
3/AP durch Messung)
9 unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
10 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 85,9 m3/h
statische Druckdifferenz: 72 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 5

Z87541.22

1.51.1-79/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn:gt
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bau techn‘i‘;

Gehause: "3/AP-B"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben links Standardeinbaulage 0,11
5 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
Wand i i
3 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
3/AP-B durch Messung)
4 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
5 Decke unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 61,9 m3/h
statische Druckdifferenz: 233 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
6 oben links Standardeinbaulage 0,19
7 oben rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
Wand i i
3 unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
3/AP-B durch Messung)
9 unten rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
10 Decke unten links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 81 m3/h
statische Druckdifferenz: 78 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 6

Z87541.22

1.51.1-79/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn:gt
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bau techn‘i‘;

Gehéause: "KL"

Kennlinie 60m3/h

Zulassige Einbaulagen

Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
1 oben Standardeinbaulage 0,12
5 links innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
Wand durch Messung)
KL i i
3 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,12
durch Messung)
4 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,11
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 59 m3/h
statische Druckdifferenz: 228 Pa
Kennlinie 90m3/h
Ausblasleitung: DN80 mit 1x90° Bogen | Pel,vent
Nr. Geratebezeichnung | Einbaulage |Ausblas und einer Ausblaslange von 1m [W/(m3/h)]
5 oben Standardeinbaulage 0,19
. innerhalb der Toleranz (Nachweis
link 1
6 Wand nKs durch Messung) 0,19
KL i i
7 rechts innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,19
durch Messung)
8 Decke oben innerhalb der Toleranz (Nachweis 0,18
durch Messung)
Standardeinbaulage
Volumenstrom, freiblasend: 82,4 m3/h
statische Druckdifferenz: 65 Pa
Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
Anlage 7

Z87541.22

1.51.1-79/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bavtachnik

Gehéause: "3/UP-R"
Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas nach oben, Ausblasstutzen aus Kunststoff

Grundlast

450

400

350

300

250 +—

Pw [Pa]

200

150

100

40 50 60 70 80 90 100
A [m*/h]

Nennlast

450

400 e

350

i So——

250

Pw [Pa]

200 4

150

100 4+

50

0 10 20 30 40 50 70 80 90 100

Qv [m*/h]

400 ™~

o]0 S S

Volllast

250

Pw [Pa]

200 -

150

100 +—

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gy [m*/h]

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien Anlage 8

Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

fur
Bautechnik

Gehause "3/UP-BR"
Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas nach oben, Ausblasstutzen aus Metall
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 9

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Gehause "3/UP-A"

Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas vertikal, oben-links, Ausblasstutzen aus Kunststoff
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 10

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bavtachnik

Gehause "3/UP-BA"

Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas vertikal, oben-links, Ausblasstutzen aus Metall
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 11

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bavtachnik

Gehause "3/AP"

Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas vertikal, oben-links, Ausblasstutzen aus Kunststoff
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 12

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Gehause "3/AP-B"

Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas vertikal, oben-links, Ausblasstutzen aus Metall
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 13

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Gehause "KL"

Standard-Einbausituation: Wandmontage, Ausblas nach oben, Ausblasstutzen aus Kunststoff
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Anlage 14

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

9 3
Pos. Benennung Material
1 Frontblende mit Filterwechselanzeige ASA
2 Filter Filterschaum
3 Abdeckrahmen mit Wanddichtung ASA, Schaumstoff
4 Spiralgehause mit Ventilator Polystyrol, Polypropylen, Fe, Al, Cu
5 Steuerung Polystyrol, Schichtpressstoff u.a.
6 Gehduse ASA
7 Umlenkung mit Dichtung Polystyrol, Schaumstoff
3 Ausblasstutzen mit Rickschiagklappe Polystyrol, synthetischer Kautschuk
{Gehduse 3/AP)
9 Absperrvorrichtung mit Stahl rostfrei, Polystyrol,

Riickschiagklappe {Gehiduse 3/AP-B)

Befestigungsschrauben

Federstahl, synthetischer Kautschuk
Stahi verzinkt

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
. , . Anlage 15
Explosionsdarstellung Aufputzliifter "silvento-ec" g
Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

w

g@ / bei Ausblas radial

bei Ausblas axial \

Pos. Benennung Material

1 Frontblende mit Filterwechselanzeige ASA

2 Filter Filterschaum

3 Abdeckrahmen mit Wanddichtung ASA, Schaumstoff

4 Spiralgehduse mit Ventilator Polystyrol, Polypropylen, Fe, Al, Cu
5 Steuerung Polystyrol, Schichtpressstoff u.a.
6 Gehause Polystyrol

7 Zwischenstiick mit Dichtung Polystyrol, Schaumstoff

8 Umlenkung mit Dichtung Polystyrol, Schaumstoff

g Ausblasstutzen mit Rickschlagklappe Polystyrol, synth. Kautschuk

10 Winkelstiick Polystyrol

Befestigungsschrauben

Stahl verzinkt

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
. - : Anlage 16
Explosionsdarstellung Unterputzlifter "silvento-ec" g
Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Pos. Benennung Material

1 Frontblende mit Filterwechselanzeige ASA

2 Filter Filterschaum

3 Abdeckrahmen mit Wanddichtung ASA, Schaumstoff

4 Spiralgehduse mit Ventilator und Polystyrol, Polypropylen, TPE, Fe,
Dichtung Al, Cu

5 Steuerung Polystyrol, Schichtpressstoff u.a.

6 Gehduse mit Klemmbefestigung Polystyrol, Stahl verzinkt, Polyamid

7 Ausblasstutzen mit Riickschlagklappe Polystyrol, synth. Kautschuk

- Befestigungsschrauben

Stahl verzinkt

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Explosionsdarstellung Klemmliifter "silvento-ec"

Anlage 17

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

®
8
Pos. Benennung Material
1 Frontblende mit Filterwechselanzeige ASA
2 Filter Filterschaum
3 Abdeckrahmen mit Wanddichtung ASA, Schaumstoff
4 Spiralgehduse mit Ventilator Polystyrol, Polypropylen, Fe, Al, Cu
5 Steuerung Polystyrol, Schichtpressstoff u.a.
6 Gehduse ASA, Kalziumsilikat
7 Umlenkung mit Dichtung Polystyrol, Schaumstoff
8 Ausblasstutzen mit Absperrvorrichtung Stahl rostfrei, Polystyrol,

und Riickschiagklappe

Befestigungsschrauben

Federstahl, synthetischer Kautschuk

Stahi verzinkt

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
Anl 1
Explosionsdarstellung 3/UP-BA "silvento-ec" nlage 18
Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Pcs.  Benennung Material

1 Frontblende mit Filterwechselanzeige ASA

2 Filter Filterschaum

3 Abdeckrahmen mit Wanddichtung ASA, Schaumstoff

4 Spiralgehause mit Ventilator Polystyrol, Polypropylen, Fe, Al, Cu
5 Steuerung Polystyrol, Schichtpressstoff u.a.

[ Gehduse ASA, Kalziumsilikat

7 Zwischenstiick mit Dichtung Polystyrol, Schaumstoff

8 Ausblasstutzen mit Absperrvorrichtung Stahl rostfrei, Polystyrol,

und Riickschlagklappe

Befestigungsschrauben

Federstahl, synthetischer Kautschuk

Stahl verzinkt

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
Anl 1
Explosionsdarstellung 3/UP-BR "silvento-ec" nlage 19
Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

: fur
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Hattachnik
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Gehause / Abmessungen Anlage 20

Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

3/UP-A

MaRangaben in [mm]

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Gehdause / Abmessungen

Anlage 21

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Z87541.22
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EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume
- . Anlage 22
Gehause / Abmessungen "silvento-ec" 9
1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut
. fiir
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Battechnik
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EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Klemmlifter / Abmessungen "silvento-ec"

Anlage 23

Z87541.22

1.51.1-79/21




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fir
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bavtachnik

o
o
un

file

o270 102.5

Stufzen fur DN 80 mit Brendschutz
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3/UP-BR

MaRangaben in [mm]

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Gehause / Abmessungen "silvento-ec" Anlage 24

Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik
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Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Gehause / Abmessungen "silvento-ec"

Anlage 25

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

: fir
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Hattachnik

m -g

0260 25

Mafangaben in [mm]

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Ventilatoreinsatz, Frontbende / Abmessungen "silvento-ec" Anlage 26

Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025 Bautechnik

Unterputzgehause
mit Authlas nach ooen,
Klemmlutrer

Unterpurzgehause
mit Ayshlas linign,
~ufputzgshausse

O

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Einbaulagen

Anlage 27

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Der Nachweis fur die Verwendung der Einzelentliftungsgerate der Baureihe Silvento-ec in Abluftanlagen, an die
brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde im Rahmen dieses Bescheids nicht gefiihrt.

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Einbau 3/UP-R "silvento-ec"

Anlage 28
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Schechtwand

Der Nachweis fur die Verwendung der Einzelentliftungsgerate der Baureihe Silvento-ec in Abluftanlagen, an die
brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde im Rahmen dieses Bescheids nicht gefiihrt.

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Einbau 3/UP-A "silvento-ec"

Anlage 29

Z87541.22 1.51.1-79/21
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Hauptleitung

Der Nachweis fur die Verwendung der Einzelentliftungsgerate der Baureihe Silvento-ec in Abluftanlagen, an die
brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde im Rahmen dieses Bescheids nicht gefiihrt.

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Einbau 3/AP "silvento-ec" Anlage 30

Z87541.22 1.51.1-79/21
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Flexrohr zum Schutz gegen
Kerrosion im Wendbereich mit
PVC-Klebeband umwickelf
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\—Mortel der Mortelgruppe

oder lll nach DIN 1053

—Klemmbefeztigung
gung

Der Nachweis fiir die Verwendung der Einzelentliiftungsgerate der Baureihe Silvento-ec in Abluftanlagen, an die
brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde im Rahmen dieses Bescheids nicht gefihrt.

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Einbau KlemmlUfter "silvento-ec"

Anlage 31
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
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Bautechnik

g Silvento-RA5K Absperrvorrichtung Silventa-35SK Abspe

B/BA fur Autputzliifter Tvp 8/BS H
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=1
wandmontage

Stlickliste siehe Anlage 33

ichtung Silvento-35K
sEachi

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume

Absperrvorrichtungen Silvento-BSK — Typen Explosionsdarstellungen

Anlage 32

Z87541.22
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Pos |Benennung Material

1 Unterputzgehause Folystyrol

2 [Zwischenstuck radial mit Dichtung Polystyrol, Weichschaumstoff

3  |Umlenkung axial kpl. mit Dichtung Folystyrol, Weichschaumstoff

A Brandschut zgeh3use Silkat-Brandschutzbauplatte Promatect-H

S |Ausblasstutzen fur Schachtwandmontage Stahl rostfre

& Ausblasstutzen fur Brandschutzgehause Stahl rostfrei

7 |Blende Stahl rostfre

B Dichfung synth. Kautschuk

g Arretierung Stahl rostfre

0 |Nief [2x) Stahl roskfre

11 |Ruckschlagklappe mit Dichtung Folyamid, synth. Kautschuk

12 |Halteelement Stahl rostfre

13 |Absperrklappe mit Haltewinkel und Niet Stahl rostfre

14 |Feder Federstahldraht

15 |Ausléseelement Kunststoff*

%6 |Befestigungsschraube [4x} Stahl

17 |Kabeltiille Kunststoff

& |Netzanschlussbuchse Paolyamid, Stahl

19 |Qichtung Aufputz Weichschaumstoff

20 |Schraube, Scheibe, Mutter (e 2x} Stahl verzinkt

21 |Netzanschlussdichtung weichschaumstoff
Luftnaglerklammer Stahl verzinkt

* die genaue 3ezeicnwag st sem J 3t wateslegl

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Absperrvorrichtungen Silvento-BSK - Stuickliste

Anlage 33

Z87541.22

1.51.1-79/21
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glternativ Hohlraumdubel )
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Der Nachweis fir die Verwendung dieses Einzelentliftungsgerates der Baureihe Silvento-ec in Abluftanlagen, an
die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, wurde im Rahmen dieses Bescheids nicht gefiihrt.

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
- . . . . . Anlage 34
Aufputzgehduse 3/AP-B (mit Absperrvorrichtung Silvento-BSK Typ 8/BA) Einbau im
klassifizierten Luftungsschacht "silvento-ec”
787541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025
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Haouptleitung

Wandeuzzchrutt 270 mm x 270 mm

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und

Toilettenraume

Anl
Unterputzgehause mit Absperrvorrichtung 3/UP-BR Einbau im klassifizierten Schacht nlage 35
"silvento-ec"
Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Abzperrvorrichfung
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nach DIN EN 998-2
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yd

wendauzzchaitt . /
270 mm x 270 mm

I Absperrvorrichfung

Brandzchutzgehouze

Toilettenraume

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und

"silvento-ec"

Unterputzgehause mit Absperrvorrichtung 3/UP-BA Einbau im klassifizierten Schacht

Anlage 36

Z87541.22

1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Hauptietung

EinzelentllGftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entliiftung fensterloser Bader und
Toilettenraume

Absperrvorrichtung Silvento-BSK Typ 8/BS fiir den Einbau von Liftungsgeraten Anlage 37

aullerhalb des klassifizierten Liftungsschachtes, z.B. Deckeneinbau "silvento-ec"

Z87541.22 1.51.1-79/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-51.1-215 vom 19. Mai 2025
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Aufputzgehause 3/4P-B
mit Veatilatoreinscub V...

Unterautzgehause 3/U7-BA
mit Yenkilato-einschuh V..
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Unterputzgeduse 3/UP-BR
mit Yentilatoreinschua V..
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Aufputzgehause 3/4=-B
mit Ventilatoreinschub V.

Unte-autzgehause 3/UP-BA
mat Venkilatoreinschub V .

Absperrvor-ichtung Silveato-BEK Tya
8/85 fur den Einbau eines Luffers
aullerhalb des klassifizierten
Luftungsschachtes

Einzelentliftungsgerate der Baureihe "silvento-ec" zur Entluftung fensterloser Bader und
Toilettenrdume
. . e N - - Anlage 38
Einbaubeispiele im klassifizierten Luftungsschacht von Kiichen, Badern und WCs
Z87541.22 1.51.1-79/21



