Schede tecnice LunUS

energy-efficient

Griglie esterne per la serie 160

1/WE 180

Griglia esterna standard rotonda, @ 180 mm, in plastica ASA resistente ai raggi
UV, fissabile con viti e graffe, colore bianco simile RAL 9016, inclusa rete zanzarie-
ra e anello di protezione per facciata.

Profondita di installazione richiesta nel condotto: 10 mm

Numero d’ordine 39 852

1/AZ 180

Griglia esterna standard rotonda, @ 180 mm, in plastica ASA resistente ai raggi
UV, fissabile con viti e graffe, colore antracite simile RAL 7016, inclusa rete zanz-
ariera e anello di protezione per facciata.
Profondita di installazione richiesta nel condotto: 10 mm.

Numero d’ordine 41 143

1/BE 180

Griglia esterna standard rotonda, @ 180 mm, in plastica, fissabile con viti e graffe,
completamente sabbiata per essere verniciata, inclusa zanzariera e anello di prote-
zione per facciata.
Profondita di installazione richiesta nel condotto: 10 mm

Numero d’ordine 39 917

1/RMK 175-Rame e 1/RME 175-Accaio inox

Griglia metallica rotonda, & 175 mm, ad innesto, materiale: rame o acciaio inox,
inclusa zanzariera.

Profondita di installazione richiesta nel condotto: 70 mm
Numero d’ordine 1/RMK 175 39 910
Numero d’ordine 1/RME 175 39 909

1/QMK 228-Rame e 1/QME 228-Accaio inox

Griglia metallica quadrata, 228 x 228 mm, ad innesto, materiale: rame o acciaio
inox, inclusa zanzariera.

Profondita di installazione richiesta nel condotto: 70 mm.
Numero d’ordine 1/QMK 228 39 912
Numero d’ordine 1/QME 228 39 911

1/FSR 180
Anello di protezione per facciata per le griglie sopra indicate.
Numero d’ordine bianco 40 093
Numero d’ordine antracite 41 140

Avviso

| prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui svi-
luppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori

possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei
cataloghi. E256 11.22
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Outer grilles for the 160 series

1/WE 180

Standard outer grille, round, @180 mm, plastic, screwable with claws,
colour white, similar to RAL 9016, including insect protection grille and facade protec-
tion ring.
Required installation depth in the duct: 10 mm
Order No. 39 852

1/AZ 180

Standard outer grille, round, @180 mm, plastic, screwable with claws,

colour anthracite, similar to RAL 7016, including insect protection grille and facade
protection ring.

Required installation depth in the duct: 10 mm

Order No. 41143

1/BE 180

Standard outer grille, round, @180 mm, plastic, screwable with claws,

completely sanded for painting over, including insect protection grille and facade pro-
tection ring.

Required installation depth in the duct: 10 mm

Order No. 39917

1/RMK 175-copper and 1/RME 175-stainless steel

Metal grille, round, @175 mm, pluggable, material: copper or stainless steel,
including insect protection grille.
Required installation depth in the duct: 70 mm

Order No. 1/RMK 175 39910
Order No. 1/RME 175 39 909

1/QMK 228-copper and 1/QME 228-stainless steel

Metal grille, square, 228 x 228 mm, pluggable, material: copper or stainless steel,
including insect protection grille.
Required installation depth in the duct: 70 mm

Order No. 1/QMK 228 39 912
Order No. 1/QME 228 39 911

1/FSR 180

Facade protection ring for the above grilles.

Order No. White 40 093
Order No. Anthracite 41 140

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development
and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may
vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.
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