
Filtro antipolline / Pollen filter 
Tipo / type 9/FIB-P  Cod.art. . 39004 

Tipo / type 9/FIB-PL  Cod.art. . 39985 

Tipo / type 9/FEGO-P Cod.art. 39982 

Installazione /  Installation        IT / EN 

Materiale filtro elettrete:  tessuto non tessuto sintetico (bianco)   

Materiale filtro grossolano:  schiuma filtrante in poliestere PPI 20 (nero, lavabile) ) 
Classe di filtrazione:   ISO Coarse 75 % secondo DIN ISO 16890  
Grado di separazione:  75 % 
 

Electret filter material:   synthetic non-woven fabric (white) 
Material coarse filter:  polyester filter foam PPI 20 (black, washable) 
Filter class:    ISO Coarse 75 % according to DIN ISO 16890 

Degree of separation:   75 %  

Informazioni generali / General information     IT / EN 
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9/FIB-P 
Rimuovere il filtro esistente e inserire il filtro antipolline come most-
rato nell’illustrazione. Il filtro grossolano nero (lato ambiente) può 
essere lavato regolarmente con acqua tiepida. Si consiglia un inter-
vallo di 3 mesi. Il filtro elettrete bianco (lato esterno) deve essere 
sostituito quando si accende l’indicatore di cambio filtro del rispet-
tivo dispositivo.  
 

Remove the existing filter and insert the pollen filter as shown. The 
black coarse filter (room side)can be washed out regularly under 
warm water. We recommend an interval of 3 months. The white 
electret filter (outside) should be replaced when the filter change 
indicator of the respective device lights up. 
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