
Filtro di ricambio per i pannelli interni 
9/IBE, 9/IBG e 9/IBK  
Tipo: 9/FIB, 9/FIB-R 

Controllare il filtro ogni 3 mesi per verificarne l’eventuale sporcizia e sostituirlo 
se necessario. 

Dopo aver inserito il filtro, agganciare il pannello interno in posizione aperta. 
L’apertura per l’aria di immissione non deve essere ostruita né coperta! 

Filtro non tessuto : ISO coarse >45% Typ 9/FIB Confezione da 5 ;cod. art.: 37192 

Filtro lunga durata: ISO coarse >45% Typ 9/FIB-R  Confezione da 5; cod. art.: 44087 
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Pannello interno Filtro 

9/IBE 

Pannello interno Filtro 

9/IBG e 9/IBK  

Pannello interno 

Telaio del 
pannello 

Scatto –  
posizione chiusa  

Scatto – posizione 
aperta ALD  

Scatto – posizione 
aperta e²  

Apertura a 
cerniera nel 
telaio di 
copertura  

Inserire il filtro e agganciare il 
pannello interno, a seconda del 
tipo di dispositivo (ALD o e²), 
nella posizione aperta.  

Aggancio del pannello interno per 9/IBG e 9/IBK  

Il pannello interno del modello 9/IBE può essere rimosso e rimontato 
semplicemente tirandolo e reinserendolo.  
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