
Istruzioni di montaggio pannello interno 

Tipo 9/IBE Cod. art. 39851 

- Da inoltrare all‘utilizzatore - 

Unità di spedizione Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.  

Inserire il telaio del pannello con 
filtro e agganciare la pannello di 
design in posizione aperta. 
Installazione completata.  

Aperto 

Chiuso 

Pannello interno 

Telaio del pannello 

Filro* 

* Il filtro è parte dell’unità di  
spedizione dell’inserto del rispet-
tivo dispositivo completo.  
Non utilizzare mai l’unità di ven-
tilazione senza filtro.  

Montaggio 

Pulizia 

Se necessario, pulire la pannello interno e il telaio del pannello con un panno morbido e asciutto.  
 

La sostituzione e la pulizia del filtro non devono essere eseguite da bambini o da persone che, 
a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali, o per inesperienza o mancata cono-
scenza, non sono in grado di svolgere tali operazioni in sicurezza.  
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Installation Manual Inner screen 

Type 9/IBE Order No. 39851 

- Please pass on to user - 

Shipping unit    Check the supplies for completeness and mint condition 

Insert inner closure with filter 
casing, snap the indoor screen 
into place in open position.  
Ready.  

open 

closed 

Inner screen 

Masking cover 
Filter* 

* The filter is included in the ship-
ping unit of the respective built-in 
device  

Assembly 

Cleaning 

If necessary wipe the indoor screen and covering frame with a dry soft cloth.  
 

Filter replacement and cleaning must not be carried out by children or by persons who are not 
able to operate the device safely due to their physical, sensory or mental abilities or their inex-
perience or lack of knowledge.  
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