Lun

5 Istruzioni di montaggio per la valvola contro la

cneray-<fiicient pressione del vento per la serie e? 9/WDSE
assembly instructions wind pressure protection
for the series e? 9/WDSE
Cod. art. / Order No. 39860
Avvertenze di sicurezza IT

Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sull’unita di ventilazione
deve essere eseguito solo con I'alimentazione completamente disinserita.

Avvertenze IT

Lunghezza minima necessaria del condotto

° e?/ e*60: 370 mm

° e?corto / e?60corto: 290 mm

Montaggio IT

Inserire la linguetta di montag- Linguettadi  Rientranza

gio della valvola contro la montaggio N

pressione del vento nelle : \\ \

rientranze* del inserto \ |

ventilatore. \ 1 /
\ o

Far scorrere il modulo ventilatore
nel condotto di montaggio,
mantenendo la linguetta di
montaggio della valvola contro la
pressione del vento in posizione
verticale. Collegare
I'alimentazione elettrica e montare
il pannello interno con il telaio del
filtro.

Valvola contro
la pressione del
vento montata
sul inserto
ventilatore
(vista
dall’esterno)
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EN

Caution! Any assembly work on the ventilation unit may only be
carried out when the mains voltage is disconnected!

Safety instructions

/N

Note EN
Minimum pipe length required:

° e?/ e?60: 370 mm

° e?short / e?60short: 290 mm

Installation EN
Press the installation bar of assembly recess

the wind pressure protection bridge

into the recesses™ in the hou-
sing of the fan insert.

Slide the fan insert into the
mounting tube, positioning the
mounting bar of the wind
pressure protection vertically,
connect the power supply, put
on the inner cover with the
filter frame.

Wind pressure
protection
attached to the
fan insert (view
from outside)
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