
Istruzioni di montaggiop per la valvola    
contro la pressione del vento 9/WDS 

Cod. art. 37230 

- Da inoltrare all‘utilizzatore - 

Unità di spedizione          Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni! 

Montaggio 

Se si continua a 
utilizzare il 9/IB18 
dell’ALD-R160, il 
rivestimento in    
polistirolo può        
essere smaltito. 

Inserire la valvola contro la       
pressione del vento, rispettando la 
dicitura “INNEN OBEN” („Interno 
sopra“) indicata sul supporto della 
valvola. Montare la cornice del 
pannello interno; il logo “LUNOS” 
deve risultare leggibile in basso a 
destra. Inserire il filtro. Agganciare 
il pannello di design del pannello 
interno in posizione aperta. 

Pannello 
interno 

Filtro Valvola contro la pressione del vento 

Telaio 
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Installation Manual 
 for the Wind Pressure Relief 9/WDS 

Order no. 37230 

- Please forward to the user - 

Shipping unit                                  Please check the delivery for completeness and mint condtion! 

Installation 
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If the 9/IB18 of the 
ALD-R160 is kept in 
use, the polystyrene 
sheathing can be 
disposed of! 

Insert the wind pressure relief. 
When doing so, please observe 
the inscription "INSIDE UP" on the 
holding fixture of the wind pressure 
relief. Install the cover frame of the 
inner screen making sure that the 
lettering "LUNOS" is legible at the 
bottom right. Insert the filter. Snap 
the design screen of the inner 
screen into the open position.  

Design 
screen 

Filter Wind pressure relief 

Cover 
frame 

LUNOS Italia 

Recuterm         Tel. +39 0473 667128 

Via Peter-Mitterhofer 23       info@lunos.it 
39025 Naturno ∙ Italia                    www.lunos.it 

Guest
Rectangle


