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Regolazione intelligente dell‘umidità 

Il Silvento ec è il risultato dell’evoluzione continua del ventilatore a condotto singolo. Con il passaggio da un mo-
tore AC a un motore ec è stato possibile ridurre quasi della metà l’assorbimento di potenza, aumentando al con-
tempo in modo significativo sia la differenza di pressione totale raggiungibile sia la variabilità di funzionamento. 
Già nella versione base del Silvento ec i flussi di aria per la ventilazione di base e quella a richiesta possono es-
sere liberamente configurati tra 0 m³/h e 60 m³/h e gestiti in modo permanente tramite interruttore e/o funziona-
mento a intervalli. Con l’aggiunta di un ritardo all’accensione e di un tempo di ritardo allo spegnimento configura-
bili, la versione base dispone di tutte le funzioni necessarie per garantire un’estrazione ottimale e conforme alle 
norme vigenti in materia di ventilazione. 
 

A differenza della scheda base, la scheda comfort è dotata anche di un sensore di umidità/temperatura. Questo 
consente un funzionamento automatico intelligente che si adatta in modo ottimale al fabbisogno di ventilazione in 
base ai carichi di umidità presenti. 
 

Il sensore utilizzato misura l’umidità relativa dell’aria aspirata con una precisione di ±2 % e la temperatura con 
una precisione di ±0,2 °C. 
 

Regolazione intelligente dell’umidità 

Nella regolazione intelligente dell’umidità, attiva di default, dai valori misurati di umidità relativa e temperatura 
viene ricalcolata l’umidità relativa riferita a 22 °C (condizione standard), ossia una regolazione basata di fatto 
sull’umidità assoluta. Il valore calcolato serve quindi per regolare il flusso d’aria tra il 50 % e il 70 % di umidità 
relativa a 22 °C, come mostrato nel grafico seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I livelli attivati dipendono dall’impostazione dei interruttori DIP 1 e 2 (ventilazione di base) e 6 e 7 (ventilazione a 
richiesta). Al 50 % di u.r. (22 °C) il ventilatore passa automaticamente al livello di ventilazione di base. Il flusso 
d’aria aumenta in modo lineare con l’andamento dell’umidità relativa fino a raggiungere, al 70 % di u.r. (22 °C), il 
livello di ventilazione a richiesta. 

Per evitare che durante i mesi estivi — quando l’umidità dell’aria esterna si mantiene regolarmente tra il 60 % e il 
70 % — il ventilatore funzioni costantemente a un livello elevato introducendo umidità nell’abitazione, il Silvento 
ec con scheda comfort 5/EC-FK calcola continuamente un valore medio mobile dell’umidità relativa a 22 °C. 
Questo valore rappresenta il livello di base dell’umidità (umidità di fondo), al di sotto del quale il ventilatore non 
può scendere nemmeno con una maggiore potenza di ventilazione. 
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L’attivazione della regolazione intelligente dell’umidità avviene solo quando l’umidità aumenta di 6 % rispetto 
all’umidità di fondo. La funzione si disattiva quando si raggiunge il valore umidità di fondo + 2 % oppure se l’umi-
dità non può essere ridotta per un periodo di due ore. 

Perché ricalcolare a 22 °C? 

Per ragioni fisiche l’aria calda può contenere più acqua di quella fredda. Di conseguenza l’umidità relativa misu-
rata a, ad esempio, 28 °C risulta nettamente più bassa che a 22 °C, anche se in entrambi i casi l’umidità asso-
luta, cioè la quantità d’acqua nell’aria, è la stessa. Questo aspetto è reso evidente dal seguente diagramma h,x. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diagramma mostra tre condizioni dell’aria che possono verificarsi contemporaneamente all’interno di un’abitazi-
one. Il contenuto di acqua nell’aria è sempre di circa 12,5 g/kg, poiché l’intera unità abitativa è attraversata dal 
flusso. 

In verde è indicato, ad esempio, un bagno ben riscaldato in cui è installato il ventilatore con sensore. A una tem-
peratura di 28 °C viene misurata un’umidità relativa di poco inferiore al 50 %. Il ventilatore rimane spento o al 
massimo in modalità di ventilazione di base. La camera da letto più fresca (giallo, 22 °C) presenta invece già 
un’umidità relativa di poco superiore al 70 %, cioè un valore che richiede il livello massimo di ventilazione. 

Decisamente più critica è la situazione in cantina non riscaldata (rosso, <17 °C). Qui viene già raggiunto il punto 
di rugiada e si formano le prime gocce sulle pareti. 

L’intelligenza implementata riconosce in modo affidabile l’aumento del fabbisogno di ventilazione in tutta l’unità 
abitativa indipendentemente dalla temperatura e garantisce costantemente un clima sano sia per gli utenti che per la 
struttura edilizia. 

 

Il vostro team LUNOS 
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Intelligente Humidity control 
The Silvento ec is the result of the consistent further development of the single-pipe fan. By changing from an AC 
motor to an ec motor, the power consumption could be almost halved and the achievable total pressure diffe-
rence and variability could be significantly increased. Even in the basic version of the Silvento ec, the volume 
flows of the basic ventilation and demand ventilation between 0 m³/h and 60 m³/h can be freely configured and 
controlled permanently, via switch and/or interval operation. Supplemented by a configurable switch-on delay 
and follow-up time, the basic version has all the functions required for optimum ventilation in accordance with 
applicable ventilation standards.  
 

In contrast to the Basic Board, the Comfort Board also has a humidity/temperature sensor. This enables intelli-
gent automatic operation, which is optimally oriented to the ventilation requirement according to the moisture 
loads that occur.  
 

The sensor used measures the relative humidity of the air sucked in with an accuracy of ± 2 % and the tempera-
ture with an accuracy of ± 0.2°C. The sensor is used to measure the relative humidity of the air sucked in with an 
accuracy of ± 2 %.  
 

Intelligent humidity control  
The intelligent humidity control activated in the standard system calculates back to the relative humidity at 22°C 
(standard condition) on the basis of the measured values of relative humidity and temperature, practically a con-
trol according to absolute humidity. The determined value is then used to control the volume flow between 50 % 
and 70 % relative humidity at 22°C, as shown in the following diagram:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The switched stages depend on the setting of the DIP switches 1,2 (basic ventilation) and 6,7 (demand ventilati-
on). At 50 % RH (22°C), the fan automatically switches to the basic ventilation level. The volume flow rate is in-
creased linearly to the course of the r.h. until it reaches the demand ventilation level at 70 % r.h.(22°C).  
 

The Silvento ec with Comfort Board 5/EC-FK continuously calculates a moving mean value of the relative humi-
dity at 22°C so that the fan does not run continuously through a high ventilation level during the summer months, 
during which time the outdoor air humidity is regularly to permanently 60 %-70 %, and thereby draws moisture 
into the home. This mean value represents the basic level of air humidity (background humidity) below which the 
fan cannot fall even with increased ventilation capacity.  
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The intelligent humidity control described above is only activated when the humidity rises by 6 % above the back-
ground humidity. This is deactivated again if the value background humidity + 2 % is reached or the humidity 
cannot be reduced over a period of two hours.   
 

Why calculate back to 22°C?  
For physical reasons, warm air can absorb more water than cold air. As a result, the measured relative humidity 
at e.g. 28°C is significantly lower than at 22°C, even if both conditions have the same absolute humidity, i.e. the 
same amount of water in the air. This circumstance can still be clarified with the following h,x-diagram:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The diagram shows three air states that can occur at the same time in an apartment. The water content in the air 
is always approx. 12.5 g/kg, as the air flows through the entire usage unit.  
 

A bathroom that has been properly heated and in which the fan incl. sensor is suspended could be marked 
green. At a temperature of 28°C, a relative humidity of just under 50% is measured. The fan remains off or is at 
most at the basic ventilation level. The cooler bedroom (yellow, 22°C) already has a relative humidity of just over 
70 %, i.e. a value that already has the highest ventilation requirement.  
 

The situation then looks quite bad in the unheated cellar (red, <17°C). Here already the dew point is reached and 
first drops form on the wall.  
 

The implemented intelligence reliably detects increased ventilation requirements in the entire usage unit, regar-
dless of temperature, and can consistently ensure a healthy climate for users and building fabric.  
 

 

 

Your LUNOS team 


